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Framsétenas ryggstod ar
behandigt stéllbara i tre
olika lutningslagen. Av
sakerhetsskal lases de
automatiskt i framre och
bakre laget. Med rygg-
stoden framfallda finns
gott om plats for bekvamt
insteg till baksatet.
Tvadérrars Amazon har
ett komfortabelt baksate.
Armstéden vid sidorna
har infallda askkoppar.
De bakre sidorutorna
kan Gppnas pa glant for
dragfri ventilation.
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Snabb, elegant, smidig — tvddirrars Amazon ned
nya B 18-motorn och helsynkroniserad vixelldda.

Volvo Amazon har en noggrant provad grundkonstruk-
tion. Stranga materialspecifikationer och rigords tillverk-
ningskontroll medfor palitlighet, slitstyrka och bestaende
varde. « Den nya B 18-motorn har fornamlig teknisk ut-
formning: 5-lagrad vevaxel, separata insugningsportar och
helbearbetade férbranningsrum #&r nagra av de manga
finesserna. Tack vare dessa har motorn mycket hog verk-
ningsgrad, stor effekt och god dragkraft.

Koérsaker. Volvo Amazon erbjuder goda utrymmen men
har &nd& smidigt ytterformat. Den &r darfor lattkord i
stadstrafik. « P4 landsvagen ger den accelerationsstarka
motorn snabba, sidkra omkorningar och tillater god
marschfart. « Fjadringen ar val awvagd och ger utmérkt
vaghallining &ven pé& samre kérbanor och i skarpa kurvor. «
Stora hjul bidrar till sdakert vaggrepp och god framkom-
lighet och de tal dessutom tung last. « Effektiva bromsar
ger korta bromsstriackor. s Till sdkerheten bidrar starkt
helljus och asymmetriskt halvljus.

Bekvamt inredd. Volvo Amazon har en rymlig, elegant
och saker interior. Sittplatserna ar mycket komfortabla.
Saten och ryggstéd ger gott stéd vid kurvtagning.
Kladseln &r av vavplast och tyg i smakfulla farger. « Ratten
ar av sakerhetstyp. Mantverorgan och reglage ar lampligt
placerade och bekvama att handha. Instrumenten ar
samlade framfor foraren. « Instrumentbradans dversida ar
madrasserad och undersidan fri fran skarpa detaljer.
Solskydden ar mjuka och helt stallbara. « Sdkerhetsbalten
av trepunktstyp for framsétena levereras som standard.
Baltena monteras i extra starka infastningar.

Klimatsdker. Volvo Amazon &r byggd for att utharda
- och for att ge komfort i - ett hart klimat. Den vrid-
styva, sjalvbarande stalkarossen ar modernt rostskydds-
behandlad och lackerad med omsorg. Védrme- och de-
frosteraggregatet ger behaglig temperatur och hindrar is
och imma fran att nedsatta sikten. Elektrisk vindrute-
spolare och elektriska vindrutetorkare ger fri sikt i regn-
véader. Stark 12 volt startmotor ger alltid saker start.



Motorrummet ar vélordnat. Alla detaljer ar mycket latt-
atkomliga.

De breda dérrarna tillditer bekvamt insteg. Gangjarn och
dorrlas ar kraftigt dimensionerade. Pa dérrarna finns ryms-
liga kartfickor.

Ekonomisk. Volvo Amazon &r ekonomisk i inkép och
drift. « Vagnen levereras med en riklig standardutrustning
av hég kvalitet. | priset ingar Volvos PV-garanti som in-
bespar kostnaden fér vagnskadefrsakring under fem ar. «
Volvo-kvalitet, B 18-motorns héga verkningsgrad och de
mattliga servicebehoven betyder ekonomi i drift och
underhéll. « Volvo Amazon har dessutom ett mycket hogt
andrahandsvérde.

Volvos virde varar




SPECIFIKATION

Motor, B 18 A
Fyreylindrig med toppventiler och femlagrad vevaxel
Cylinderdiam. .... 8414 mm

Slagléngd ........ 80 mm

Cylindervolym .... 1,78 liter

Kompression ...... 8,51

Max. effekt ...... 75 hk (SAE) vid 4.500 varv/min.

Max. vridmoment .. 14,0 kgm. (SAE) vid 2.800 varv/min.
Férgasare ........ Zenith fallférgasare
Oljefilter av fullflodestyp

Kylsystem
Effektiv kylare. Termostatstyrd vattencirkulation med ven-
til av by-pass typ.

Batteri

SHANTIOG 255 2505 5000 S e, Sl AR a0 . 12 volt
Kapadltet 5 iosans svsicos s b s 60 amp.tim.
Generator

Flaktkyld med automatisk spanningsreglering.
Stromstyrka ......... s R TR0 AT
Startmotor

Effekt . commmasieans SRR R g .. 1 hk

Startkontakt i tandningslaset, som dessutom har ett lage,
dar all elektrisk utrustning utom motorn ar tillkopplad.
Tandningslas och spole forenade med stoldsaker armerad
kabel.

Koppling
Hydraulisk manévrerad 8'/:" enskivig torrlamellkoppling.

Vixellada

4-vaxlad helsynkroniserad och tystgéende med direkt
golvvaxelspak.

Utvaxlingar:
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Backvaxel ........ 3,25
Kardanaxel

Delad for vibrationsfri gang. Mellanlagret upphangt i ljud-
och vibrationsdampande gummikuddar. Mellanlagrets kul-
lager smaorjningsfritt.

Bakaxel

Bakvéaxel av hypoidtyp.
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Styrinrattning
Typ skruv med rulle.

Styrsnackans utvéxling .................. 15,5
Fullt utslag vénster-héger .............. 3'/4 rattvarv
Vanddiameter -iswovisavyispie sevivi o ca 96 m

Framhjulsupphingning

Separatfjadring med spiralfjadrar och lankarmar. Lank-
armarna lagrade i gummibussningar och kulleder
Krangningshammare.

Bakaxelupphéngning
Fast lokaliserade langsgaende bararmar, momentstag och
tvarstag. Spiralfjadrar.

Stotdampare

Dubbelverkande, hydrauliska teleskopstétdampare fram
och bak.

Hjul och dack
Pressade stalhjul. Samtliga hjul balanserade. Slanglosa
déck 5,90-15".

Fotbroms

Duo-Servo trumbromsar. Hydrauliska och sjalvcentrer-
ande.

TrOMAIAMBEEY wa s amnissaaiines 10" fram, 9" bak
Total BEOmaya st slinmanimsasmsmmss 948 cm?
Handbroms

Verkar separat pa bakhjulen. Spaken placerad bredvid
forarstolen.

Kaross
Sjalvbarande helsvetsad stalkaross, fullsténdigt rost-
skyddsbehandlad enligt modernaste principer.

Bensintank
Placerad bak.
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Ljusutrustning

Asymmetriskt halvljus. Fast helljussignal som manévreras
med korvisarspaken. Blinkers fram och bak med optisk
och akustisk varningssignal. Kombinerade stopp- och bak-
lyktor. Innerbelysningen tands, nar nagon av dérrarna
oppnas Reglerbar instrumentbelysning. Kartlasningslampa

Instrumentering

Kombinationsinstrument med hastighets-, bensin- och
vattentemperaturmaétare. Véag- och trippmatare. Varnings-
lampor for laddning- oljetryck, helljus, kérriktningsvisare.

Ovrig utrustning

Signalhornsring pé ratten. Fotkontakt foér avblandning.
Kérriktningsvisarspak med automatisk atergang. Varme-
och ventilationsaggregat. Varmen termostatstyrd. Lag-
fartsflakt med tva hastigheter. Elektriska vindrutetorkare
med tva hastigheter och automatisk atergang. Elektrisk
vindrutespolare. Dubbla madrasserade. solskydd, helt
stallbara. Blandfri backspegel. Plats for radio och hog-
talare. Kartfickor pa dorrarna. Cigarrettandare. Askkoppar
fram och bak. Verktygsutrustning och domkraft. Reserv-
hjul.

Sékerhetsbélten

Sakerhetsbalten | framsatena. Fasten for bélten i bak-
satet.

Huvuddimensioner och vikt

L0 T e 1 R R O SUNPSE R 2600 mm
Sparvidd Framisc s s aisiaamnt S isse 1315 mm
Spandidd bak o v smrsrain SRR EkE deiaie 1315 mm
Tatal HAgE vonan dasmmesen i s e i a 4 450 mm
Total brad@livvens roms ssmusvminsaemes s oo 1620 mm
Tatal hojd: elastad ....cmwmmvamemnsas s 1505 mm
TIANSEBVARE .o w50 verscommmns s o awacesess ca 1140 kg

Fabriken fiorbehaller sig rétt till dndring av pris, konstruktion och utrustning.
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