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RANSPO

Amazon Herrgardsvagn ar en elegant och
funktionell bil, som uppfyller héga fordringar pa
bekvam rymlighet. Den erbjuder sin agare
personbulens komfort, transportbilens effektiva
lasttdrméga och en lang, ekonomisk livslangd.
Amazon Herrgardsvagn har vackra linjer

och en smakfull och lattskott inredning,

vél genomténkt in i minsta detalj.

Den ar en exponent for klart konstruktivt
tankande och traditionell Volvo-kvalitet.

BIL

Amazon Herrgardsvagn ar utrustad med Volvos
nykonstruerade B 18-motor pa 75 hk SAE,

som ger snabb och séker korning med minimal
bransleférbrukning. Denna motor ger vagnen
en blixtrande snabb acceleration, som forkortar
omkérningsstrackorna till sakert minimum.

Tack vare den femlagrade vevaxeln far man en
exceptionellt tyst och vibrationsfri gang.

Den fyrvixlade vaxelladan har effektiv
helsynkronisering och de distinkta véxellagena
tillater snabba upp- och nedvaxlingar.

Amazon Herrgardsvagn ar en séker vagn.
Bromsarna tar effektivt aven vid ringa pedaltryck.
Den helsvetsade, sjélvbéarande stalkarossen ar
extra vridstyv och stark. Instrumentpanel och
solskydd ar madrasserade och sékerhetsbélten ar
standard fér framsatena. Mandverorgan och
reglage kdnnetecknas av exakthet och
|atthanterlighet. Runtom-sikten &r utmarkt och
vagnen ar genom sin smidighet lattkérd i all trafik.
Asymmetriskt halvijus bidrar till sdkerheten vid
mérkerkdrning. En stadig hjulupphangning och en

" val avvagd fjadring svarar for sidker vaghalining

och ger god komfort pa alla vagbanor.
Bakaxelfjadringen &r extra forstarkt och dacken
ar dimensionerade for tung belastning.

Amazon Herrgardsvagn &r valkonstruerad och
tekniskt i toppklass. Saval tillverkningen av
enskilda delar som sammansattningen av dessa
till fardiga bilar sker under strang kontroll.
Detta ar grunden till Volvo-vagnarnas

hoga andrahandsvéarde.

Amazon Herrgardsvagn har dessutom
5-arig PV-garanti.









Amazon Herrgardsvagn har en helsvetsad
sjalvbarande stalkaross, vars stomme utgdres av
kraftiga balkar i sluten ladsektion i trosklar,
stolpar och takkanter.

Karossen undergar en genomgripande
rostskyddsbehandling. Den tvattas forst mycket
noga, varefter platen fosfateras och far en latt
etsad yta, som okar fargens vidhaftningsférmaga.
Darefter doppas den i en specieil

rostskyddsférg, torkas och ar efter kontroll fardig
for behandling i Volvos moderna méleri.

| méleriet pasprutas de hallbara grund- och
mellanlackerna och den slagtaliga och vackra
ytlacken och branns i ugnar.

Tack vare de noggranna forarbetena och de
moderna lackeringsmetoderna far karossen

en glansande vacker yta, som bibehaller sin lyster
och sina skyddande egenskaper under mycket
lang tid. For att ytterligare oka rostskyddet utféres
oljedimsprutning i slutna sektioner och under-
redsbehandling pa vissa speciellt utsatta partier.

Den gedigna rostskyddsbehandiingen
och lackeringen betyder, att vagnen tal att sta
ute aret om i alla klimat.

Amazon Herrgardsvagn har ett lagbyggt

och lattlastat bagageutrymme, som formar svélja
en stor mangd bagage. Vill man ytterligare oka
bagageutrymmet, faller man ned baksatet och far
da en plattform med en langd av hela

183 c¢cm och med en storsta bredd av 126 cm.
Den breda och hdga bakluckan ar horisontellt
delad och oppnas utifran med ett lashandtag.
Luckans ovre halva kan dven Oppnas inifran.
Nar den nedre delen ar nedfalld, bildas

en forlangning av lastutrymmet till 2.35 m.
Nummerplatshallaren &ar ledbart fastad i
bakluckans nedre halva och nummerplaten ar
saledes klart synlig om man behdover fardas med
luckan nedféalld, exempelvis vid transport av



langa féremal. Hornen pa den bakre stétfangaren
har gummikladd éversida for att kunna
tjanstgbéra som fotsteg vid lastning pa ett
eventuellt takrack. Ett av Volvo specialkonstruerat
takrack kan erhallas som tillbehor till vagnen.
Lastutrymmets golv ar tackt med en prydlig

och hallbar textilmatta, som skyddar

omtaligt bagage och &r latt att halla ren.

Om man vid speciella transporter vill skydda
mattan géar det latt att rulla undan den

och lasta direkt pa det kraftiga stalgolvet.
Bakvagnens innervaggar ar kladda med talig,
smutsavvisande vavplast.

Amazon Herrgardsvagn har en ombonad interior.
Sittplatserna ar rymliga och bekvama.

Saten och ryggstdd ar utformade sa att de bar
upp och stéder kroppen pa vilsammaste satt.
De separata framséatena ar skalade och ger sakert
stdd i sidled vid fard pa kurvrika vagar.
Bakséatet utgores av en bred och bekvam soffa
med god plats for tre personer.

Kladseln &r av vavplast och tyg i smakfull farg,
val avstamd med vagnens lackering.

Innertaket bestar av ljus plast.

Golvet i passagerarutrymmet ar tackt med en
praktisk, lattskott gummimatta.

Med nagra enkla handgrepp kan baksatet
féallas plant med golvet i bakvagnen.
Lastutrymmet blir da ocksa latt tillgangligt
genom nagon av bakre sidodérrarna.

Det effektiva friskluftsmatade varme-
och defrosteraggregatet ger behaglig temperatur
och fri sikt vid kallt vader.

Varmetillforseln ar termostatstyrd och haller
den instédllda temperaturen konstant.
Luftmangden 6kas genom inkoppling av
ventilationsflakten. Denna har tva hastigheter.

Volvos sékerhetsbélten levereras som standard
for framsatena. Extra kraftiga fasten

for bélten byggs in redan vid karosstillverkningen
fér saval fram- som baksédtena. Féstena blir
salunda en del av den kraftiga karossen.

Motorrummet ar mycket valordnat.

Alla detaljer ar 6verskadligt och lattatkomligt
placerade. Den starka och palitliga B 18-motorn pa
75 hk SAE har en férnamlig teknisk utformning.
Femlagrad vevaxel, helbearbetade forbrannings-
rum, separata insugningsportar och effektiv
kylning av satena for avgasventiler och tandstift
ar nagra av de manga finesserna. Tack vare
dessa har motorn hég verkningsgrad, stor effekt,
god dragkraft och tyst, vibrationsfri gang.

Den kraftiga bakaxeln ar upphangd i tva
gummilagrade, langsgaende bararmar.

Axeln fixeras i langsled av tva likaledes
gummilagrade barstag. | sidled ar axeln styrd till
karossen av ett tvarstag. Fjadringen sker med
spiralfjadrar och teleskopstétdampare runtom.
Teleskopstotdamparna ar extra kraftiga pa
bakaxeln och denna ar dessutom forsedd med
tillsatsfjadrar av gummihalstyp, vilka ger en
valfjadrad gang aven med tyngre last.
Bakaxelsystemet ar speciellt konstruerat for att
golvet i bakvagnen skall ligga sa lagt som
mojligt och darigenom underlatta lastning.



Instrumentpanelen ar elegant, valordnad och saker.
Alla reglage ar rejédla och latta att na.
Kombinationsinstrumentet sitter rakt framfor
foraren och omfattar hastighetsmétare

med vag- och trippmatare, branslematare och
vattentemperaturmatare. For kontroll av laddning,
oljetryck, korvisare och helljus finns tydliga
varningslampor. Under ratten, som ar av
sékerhetstyp med ett brett och slatt nav, sitter
spaken for korriktningsvisarna,

som ocksa ar reglage for helljussignalen.

Instrumentpanelen har en mjukt avrundad under-
sida, fri fran skarpa detaljer, och en madrasserad
dversida kladd med ett icke retlekterande material.
Solskydden ar mjuka och helt stallbara.
Backspegeln &r blandfri. En extra backspegel pa
hégra framflygeln ingar i standardutrustningen.
De elektriska vindrutetorkarna och vindrute-
spolarna manovreras med ett enda reglage.
Vindrutetorkarna &r instéllbara for tva hastigheter.



SPECIFIKATION

Motor typ B18 A

Fyrcylindrig med toppventiler och
femlagrad vevaxel:

Cylinderdiameter ................. 84,14 mm

Slagléangd ....... .. 80 mm

Cylindervolym ... .. 1,78 liter

Kompression .... .. 8,51

Max. effekt .......ccoviiiiiinnnnan 75 hk (SAE) vid
4.500 varv/min.

Max. vridmoment ................ 14,0 kgm (SAE) vid
2.800 varv/min.

FOrgasare ........oevevvvnanianss Zenith fallférgasare

Oljefilter av fullflodestyp.

Kylsystem

Effektiv kylare. Vattencirkulationen styrd av termostat
med sarskild ventil for by-pass kanalen.

Batteri

BpANNING . .osvrvssirmasarsrsrsrsvasosans 12 volt
RApaoitet wsu i mivui i 60 amp.tim.
Generator

Fléktkyld med automatisk spanningsreglering.

EfBRE oo s i e s s max. 360 W
Startmotor

EHBRE .o st i ilai s it isdiiisiids 1 hk

Startkontakt i tédndningslaset, som dessutom har ett
lage, dér all elektrisk utrustning utom motorn &r
tillkopplad. Téndningslds och spole férenade med
stoldsaker armerad kabel.

Koppling

Hydrauliskt mandvrerad 8':" enskivig torrlamellkopp-
ling.
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Vixellada

Helsynkroniserad och tystgaende med direkt golv-
vaxelspak.

Utvaxlingar: 1:an 3,13 4:an1,0
2:an 1,99 back 3,25
3:an 1,36
Kardanaxel

Delad for vibrationsfri gang. Mellanlagret upphéngt i
ljud- och vibrationsdampande gummikuddar. Mellan-
lagrets kullager smorjningsfritt.

Bakaxel

Bakvéxel av hypoidtyp.
DIVRREING 2 i v sos i o soaiusmi s o e ok o 4,56

Styrinrattning

Typ skruv med rulle.

Styrsnackans utvaxling ..............0.. 15,5

Fullt utslag véanster-héger ................. 3's rattvarv
Vanddiameter ......cssesnimincinisvaones .. ca103m

Framhjulsupphdngning

Separatfjadring med spiralfjadrar och Ildnkarmar,
Lankarmarna lagrade i gummibussningar och kulleder.
Krangningshammare.

Bakaxelupphéngning

Langsgéende gummilagrade bararmar och barstag
samt ett tvarstag.
Spiralfjadrar med tillsatsfjadrar av gummihalstyp.

Stotdampare
Dubbelverkande, hydrauliska teleskopstdtdampare fram
och bak.

Hjul och dack

Pressade stalhjul — 4'»2"” félgbredd.
Samtliga hjul balanserade.
Slanglésa déack 6,40—15".

Aterforsdljare:

Fotbroms

Duo-Servo trumbromsar. Hydrauliska och sjélv-
centrerande.

Trumdiametor .. oo cursaanias 107 fram, 9” bak
Total bromsbandyta .................. 948 cm?
Handbroms

Verkar separat pa bakhjulen.
Spaken placerad bredvid férarstolen.

Kaross

Helsvetsad sjalvbarande stalkaross, fullstindigt rost-
skyddsbehandlad enligt modernaste principer.
Speciellt utsatta partier underredsbehandlade.

Bensintank

Placerad bak.
VOIYM siviss i svavas i i adion s swaiia s daives 45 liter

Ljusutrustning

Asymmetriskt halvljus.

Fast helljussignal som man&vreras med kdrvisarspaken.
Blinkers fram och bak med optisk och akustisk
varningssignal.

Kombinerade stopp- och baklyktor.

Backlampa kan byggas in i baklyktorna.
Innerbelysningen tands, nar nagon av framddrrarna
oppnas.

Instrumentbelysning. Reglerbar.

Kartlasningslampa.

Instrumentering

Kombinationsinstrument med hastighets-, bensin- och
vattentemperaturmatare.

Vig- och trippmétare.

Varningslampor for laddning, oljetryck, helljus,
kérriktningsvisare.

Ovrig utrustning

Signalhornsring pa ratten.

Fotkontakt for avblandning.

Kérriktningsvisarspak med automatisk atergang.
Vérme- och ventilationsaggregat. Varmen termostat-
styrd. Flakt med tva hastigheter.

Elektriska vindrutetorkare med tva hastigheter och
automatisk atergang.

Elektrisk vindrutespolare.

Dubbla madrasserade solskydd.

Blandfri backspegel.

Yttre backspegel pa hoger framskdrm.

Plats for radio och for montering av hogtalare.
Kartfickor pa framddrrarna.

Cigarrettandare.

Askkoppar fram och bak.

Sténkskydd.

Verktygsutrustning och domkraft.

Reservhjul.

Sikerhetsbilten

Sakerhetsbalten i framsédtena. Fasten for bélten i
baksatet.

Huvuddimensioner och vikt

HiulbaS .:iivuisvinioommamosmrvinnsrnues .. 2,600 mm
Sparvidd tram ......... . 1995 4
" DEK ..0ssiqidi .. 1315 ,,
Total ldangd ......... .. 4.490
- (V75T | R A N — 1.620 ,,
,» hojd, olastad .......ccoiiiisiiinane 1.830 .
Frigangshojd, olastad .............. s DY
18 med fyra personer ...... 180
Bagagerum:
LEDGH v cpaamips s ies sa s ve s s s 1185 ,
.. (nedféllt bakséte) . .. 1.830 ,,
Storsta bredd. .oovveis i viivasss 1.260 ,,
Hid .ocoonssvmmpnmns T 865 ,,
Lucképpning bak:
Brodd o.caonini e e S s sRi e R 1.055 ,,
HBld - chimessuiiis Sl iviwc  TO0 4
TIEANSEVIKE - ....cnenrenrsessnsnssssnsbuinos ca 1.250 kg

Fabriken férbehaller sig rétt till &ndring av pris,
konstruktion och utrustning.
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